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Bild 1: Garagentore von Hormann bieten vielfaltige Sicher-
heitsmechanismen wie am Boden verlaufende Lichtschran-
ken, die besonders dann sinnvoll werden, wenn Kinder im
Haus sind.

Unfallen vorbeugen

Vorsicht: Gefahrenquelle Garagentor

Steinhagen, Juli 2014. Von Garagentoren erwarten
Hausbesitzer hohen Komfort und ein zum Haus passen-
des Design, aber selbstverstandlich darf auch die Si-
cherheit nicht zu kurz kommen. Vor allem alte Tore wei-
sen aufgrund von tberholter Technik und Abnutzungs-
erscheinungen haufig erhebliche Sicherheitsmangel auf.
Deshalb ist es ratsam, regelmaRig eine Prifung vom
Fachmann durchfihren und das Tor unter Umstanden
ersetzen zu lassen. So kénnen boése Uberraschungen
vermieden und Unfallen vorgebeugt werden.

Oftmals wird am Garagentor gespart, wenn es augenschein-
lich noch gut funktioniert. Doch dabei ist grol3e Vorsicht ge-
boten, weil Sicherheitsmangel oder risikoreiche Abnutzungs-
erscheinungen eine ernste Gefahr darstellen konnen. Des-
halb empfiehlt sich eine regelméafige Kontrolle und Wartung
durch den Fachmann.

Der ostwestfalische Tor- und Tirhersteller Hérmann bietet
moderne Garagen-Sectionaltore, die sich durch zahlreiche
patentierte Sicherheitsmechanismen auszeichnen: Feder-
bruchsicherungen beispielsweise verhindern ein Abstiirzen
des Tores, falls eine Torsionsfeder brechen sollte. Patentier-
te Sicherheitslaufschienen, Rollenhalter und Laufrollen ver-
hindern ein Entgleisen des Tores und somit einen Absturz.
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Durch das ebenfalls patentierte Feder-in-Feder-System mit
doppelten Drahtseilen kann eine gebrochene Zugfeder nicht
wegschleudern und somit niemanden gefahrden. Speziell
geformte Lamellen und verkleidete Seitenzargen verringern Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
die Gefahr von eingeklemmten Fingern im Lamellen- und Tore - Turen - Zargen - Antriebe

Scharnierbereich.
Lisa Modest

Die prominenteste Gefahrenstelle ist die SchlieBkante. Hier Telefon: +49 5204 915-167

sorgen Automatiken in den Antrieben fur Sicherheit, indem Verena Lambers

. . . L . . Telefon: +49 5204 915-282
sie beim Schliel3en kontinuierlich die bendtigte Kraft messen
und bei Kontakt mit einem Hindernis augenblicklich wieder E-Mail:  pr@hoermann.com
hochfahren. Bei dem Auftreffen auf ein Hindernis setzen die
Tore eine so geringe Kraft frei, dass Verletzungen praktisch Download Texte und Bilder:

; we e h de/
ausgeschlossen sind. Im Laufe der Zeit verandert sich je- n-hoermann.aerpresse

doch die fur das SchlieRen notwendige Kraft, weil die Feder-
spannung durch die Benutzung leicht nachlasst. Der intelli-
gente Hormann Antrieb bertcksichtigt diesen Faktor und
fuhrt ein regelmaRiges Neu-Einlernen der bendétigten Kraft
durch. Er macht auRerdem auf die Prifungspflicht des Tores
aufmerksam.

Auch Einfahrtstore kbnnen zu einer Gefahrenquelle werden,
wenn sie nicht Uber eine Abschaltautomatik verfugen. Ahn-
lich wie beim Garagentor stoppen Einfahrtstorantriebe au-
genblicklich, wenn sie auf ein Hindernis treffen. Auch hier
besteht die Méglichkeit, Lichtschranken zu installieren, um
das Tor bertihrungslos stoppen zu lassen.

Extra-Sicherheit fir junge Familien

Vor allem fur Familien mit kleinen Kindern ist die Sicherheit
am Garagentor sehr wichtig. Hier bieten in die Torzarge in-
tegrierte Lichtschranken oberhalb des Bodens den Vorteil,
dass das Tor bei einer Unterbrechung des Lichtstrahls gar
nicht erst schlief3t. Der Antrieb SupraMatic P ist serienmaRig
mit einer solchen Lichtschranke ausgestattet. Fir Garagen-
Sectionaltore mit Schlupftir bietet sich eine voreilende Licht-
schranke an. Ein direkt unter der Kante verlaufender Licht-
strahl stoppt das Tor und lasst es wieder hochfahren, noch
bevor es auf ein Hindernis trifft. So kann Unféallen und Scha-
den an Objekten vorgebeugt werden.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

In jedem Fall sollten Hausbesitzer und Modernisierer auf
einen hohen Sicherheitsstandard ihres Garagentores achten
und in regelmaRigen Abstanden die fachliche Beratung eines
Experten einholen. Viele Gefahren kénnen so gar nicht erst
entstehen und im Alltag Uberwiegt ein gutes Gefiuhl der Si-
cherheit. Offensichtliche Risiken lassen sich auch mit einer
Uberprifung des eigenen Sectional- oder Schwingtores an-
hand der beiliegenden Kurz-Checklisten einschéatzen. Sobald
mindestens eine der Fragen mit ,nein“ beantwortet werden
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muss, sollte umgehend ein Fachmann zur Rate gezogen
werden.
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Bild 2: Mit einem Antrieb, der das Tor automatisch wieder
hochfahren lasst, sobald es auf ein Hindernis trifft, kann Un-
fallen und Sachschaden vorgebeugt werden.

Bild 3: Auch Einfahrtstore werden bei Hormann serienmaRig
mit einer Abschaltautomatik angeboten, die Verletzungen
oder eine Beschadigung von Objekten vermeiden kénnen.
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Bild 4: Der Hormann Fingerklemmschutz an Sectionaltoren
hilft dabei, Quetschungen an den Lamellen und Scharnieren
zu verhindern.

Bild 5: Ein direkt unterhalb der Schlie3kante laufender
Lichtstrahl (Voreilende Lichtschranke VL2) empfiehlt sich
besonders bei Toren mit Schlupftdr.
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Bild 6: Das patentierte Feder-in-Feder-System verhindert
ein Wegschleudern, falls eine der beiden Federn brechen
sollte.

Bild 7: Die Seitenzarge ist vollstandig geschlossen. Somit
kann zwischen Torblatt und Zarge praktisch nicht eingegrif-
fen werden.
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Bild 8: Die patentierten Sicherheitslaufschienen, Laufrollen
und Rollenhalter verhindern ein Entgleisen und somit einen
Absturz des Tores.

Der Sicherheits-Check fiir Ihr altes Garagentor
”mm\\ Wie sicher ist lhr Schwingtor?

ﬂﬁ;mr::ﬁl;rwmhmlundTﬂﬁlﬂwr - Ja D Nein D
mmy'r 1 Ja D Nein D
B== - B nl] el
R e T e w e
. Sl LascHaransobeschaln assdi Laufolon 2 wa[] men[]
. Iat das Torblatt gegen Abstlizen geschitzt? B s ] Nem[]
. vormaht i 200 N ontaent? ntgchaenent g ga ] Nein []
. Sind die Fedarn gegen Wegspringen gesichert? ] Ja |:| Nein D

Iat d: konstruiert, dass dar Fir "
. varhistor wied? - o s s [ e [
. Kommt Ibw Tor nach dem Offnen sicher zum Stillstand? - Ja D Nein D

Bei Schwingtoren mit Antrieb: Werden die max. SchileBkrafte nach
. EN 13241-1 singshalten? Ja D Nain D
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Mehr Sicherheit fiir Sie und Ihre Famile
6 Berry erfiillen alle Anfor
der Europa-Sicherheitsnorm 13241-1!

W Fingorklemmschutz
Die flexible Kunststoffleiste
an Torblatt und Zarge schotzt
vor dem Einklemmen der
Fingee. Zwischen Hebelarm

abstand. Der Lagerbock ist
zusatzlich mit einer Schutz-
kappe versehen.

B Deckenlaufschione
Die prizise Schisnanfohrung
verhindert das Entgleisen
das Torblattes.

B Fodorsystem
Durch das Mehrfach-Feder-
system mit Fingerklemm-
schutz wird das Torblatt-
‘gewicht auf mehrere Fedem
e ist gegen
Wogschieud ichrt.
Durch den geringen Win-
dungsabstand sind die
Finger vor dem Einklemmen
geschatzt.

In der Schienenmulde kommt
das Tor sicher zum Stilstand.

Absaczmulss tor Lautrote

Méchten Sie mehr Sicherheit?
Dann wenden Sie sich an lhren Hérmann Fachhéndler!

Bilder 9/10: Mithilfe der Kurz-Checkliste flr Schwingtore
kdénnen Bauherren den Sicherheitszustand ihres Tores tber-
prufen: Sobald mindestens eine der Fragen mit ,nein“ be-
antwortet werden muss, sollte umgehend ein Fachmann zur

Rate gezogen werden.
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Wie sicher ist Ihr Sectionaltor?

% Der Sicherheits-Check fiir Ihr altes Garagentor

Hoérmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore - Tiren - Zargen - Antriebe

%ﬂu&n\x(ﬁpﬂllﬂ-‘:‘;‘m)? . @ Ja[ | Nem[]
Lisa Modest
Besteht auch an den Torblattscharnieren Schutz vor Einklemmen
. gt W o«l] mel] Telefon: +49 5204 915-167
. Bt Tor rnum Stz gogen Qustchen, @EE vl ] N[ | Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282
bt el B sl ] nen[] .
E-Mail:  pr@hoermann.com
md-mmmmmm Ww2 sa[ | Nen[ ]
Download Texte und Bilder:
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Kommt he Tor mit Torsiansfedertechrik bei Fedarbruch
nach maximal 300 mm zum Stilstand? A va[ ] Nen[ ]

st e Tor mit Zugfedertechnik gewahrsistet, dass auch bei
Foder- oder Seilbruch kein Ungleichgewicht von mehr als 200 N 2 val[ | Nen| |

Werden Stahiseile innen zwischen Torblatt und Zarge gefahrt,
. o Vs nahan? 280 “moe val[ ] Nein [ ]

Bei Garagen-Sectionaltoren mit Antrieb: sa[ | mem[ |

der Europa-Sicherheitsnorm 13241-1!

Mehr Sicherheit fiir Sie und Ihre Famile
Hoérmann Sectionaltore erfiillen alle Anforderungen

Il Torsionstedertechnik
Torsionsfedertechnik mit
integrierter Federbruchsiche-
rung: damit storzt auch bei
Federbruch das Tor nicht ab.

B Zugfedorsystom
Absturzsicher durch Zug-

Fader-System hilt das
Torblatt sicher in seiner
Position.

B Gefiihrts Laufrollen
Sicher gefiihrte Laufrollen
verhindern ein Entgleisen.

B Fingerklemmschutz
Fingerklemmschutz auBen
und innen, auch im Bereich
der Schlupftr: die Torglieder
sind 80 geformt, dass der
Spakt zwischen ihnen immer
Kleiner als 4 mm ist. So gibt
&5 keine Quetschstallen,
weder zwischen den Lamel-
len noch an den Schanieren.

B Seitlicher Eingreifschutz
Die seitichen Zargen sind
vollstindig geschiossen.
Damit ist kein Eingreifen
méglich.

B Vordockte Seilfiihrung
Schutz vor Verletzungen
durch die innenliegende
Seilfuhrung zwischen
Torblatt und Zarge.

Méachten Sie mehr Sicherheit?
Dann wenden Sie sich an lhren Hérmann Fachhéndler!
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kénnen Bauherren den Sicherheitszustand ihres Tores uber-
prufen: Sobald mindestens eine der Fragen mit ,nein“ be-
antwortet werden muss, sollte umgehend ein Fachmann zur Hormann KG Verkaufsgesellschaft
Rate gezogen werden. Tore - Tiren - Zargen - Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

E-Mail:  pr@hoermann.com

Fotos: Hormann Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

PM 1427 Publikumspresse Seite 9 von 9



