DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 11. September 2007
Kolonnenstralle 30 L

Telefon: 030 78730-348
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 1l 37-1.19.14-238/06

Bescheid

uber
die Verlangerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. September 2001

Zulassungsnummer: Z-19.14-1091

Antragsteller: Hérmann KG Eckelhausen
Industriegelande
66625 Nohfelden

Zulassungsgegenstand: Brandschutzverglasung "HE 331"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Geltungsdauer bis: 15. September 2012

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.14-1091 vom 27. September 2001, erganzt durch Bescheid vom 10. Februar 2005 und ver-
langert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom 15. September 2006. Dieser Bescheid umfasst
eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung sowie den oben genannten Bescheiden und darf nur zusammen mit diesen verwendet werden.
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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. September 2006
Kolonnenstrale 30 L

Telefon: 030 78730-348
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 11l 37-1.19.14-420/05

Bescheid

tber
die Verlangerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. September 2001

Zulassungsnummer: Z-19.14-1091

Antragsteller: Hérmann KG Eckelhausen
Industriegelénde
66625 Nohfelden

Zulassungsgegenstand: Brandschutzverglasung "HE 331"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Geltungsdauer bis: 15. September 2007

Dieser Bescheid verldngert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.14-1091 vom 27. September 2001, erganzt durch Bescheid vom 10. Februar 2005. Dieser
Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 10. Februar 2005
Kolonnenstralle 30 L

Telefon: 030 78730-323
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: IV 38-1.19.14-155/04

Bescheid

Uber
die Ergédnzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. September 2001

Zulassungsnummer: Z-19.14-1091

Antragsteller: Hérmann KG Eckelhausen
Industriegelande
66625 Nohfelden

Zulassungsgegenstand: Brandschutzverglasung "HE 331"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Geltungsdauer bis: 15. September 2006

Dieser Bescheid ergénzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-19.14-1091 vom
27. September 2001. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung
mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.
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Seite 2 des Bescheids vom 10. Februar 2005 (iber die Ergdnzung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-19.14-1091 vom 27. September 2001

ZU |I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
ergéanzt.

1 Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt erganzt:

Hinsichtlich der zu verwendenden Scheibentypen wird erganzt:
- Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."
entsprechend Anlage E 1

2 Abschnitt 2.2.2.1 wird wie folgt ergénzt:

a)  Unter dem zweiten Spiegelstrich ("Bezeichnung") wird erganzt:
"Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."
b)  Unter dem dritten Spiegelstrich ("Verbund- bzw. Isolierverbundglasscheibe") wird
erganzt:
"Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."
c)  Unter dem sechsten Spiegelstrich ("Zulassungsnummer") wird erganzt:
Z-19.14-33 (fur "Pilkington Pyrostop-Typ 30-10..")

3 In Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, Tabelle links, wird erganzt:
"Pilkington Pyrostop-Typ 30-10.."

4 Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die Anlage E 1 dieses
Bescheides erganzt.
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Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop®Typ 30-10.."

_,-216mm['_,

Flbatglasscheiben, klar, ca. 2,6 mm dick
Floatglasscheibe, klar

XOIC,

:
bdd

ca. 8 mm dick (bel PJJJQ_ngton Pyrostop® - Typ 30-101")

oder

ca. 10 mm ‘dick (bei "Pilkington Pyrostop® - Typ 30-102")

@ Natrium=Silikat, jeweils ca. 1,6 mm dick:
die Zusammensetmg ist beim

Deutschen Institut fiir Bautechnik hmterlegt.

@ Klebeband;

die Zusammensetzung ist beim

Deutschen Imstitut fiir Bautechnik hinterlegt.

Deutsches [nstitut )

fiir Bautechnik v
\ //

Brandschutzverglasung "HE 331"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

- Verbundglasscheibe -

Anlage E 1 zum
Erganzungsbescheid
vom 10 FEB. 2005
zur Zulassung

Nr. Z-19.14-1091
vom 27. Sept. 2001




DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 27. September 2001
Kolonnenstralte 30 L

Telefon: (0 30) 7 87 30 - 348
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320
GeschZ.: IV 37-1.19.14-329/00

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-19.14-1091

Antragsteller: Hormann KG Eckelhausen
Industriegelénde
66625 Nohfelden

Zulassungsgegenstand: Brandschutzverglasung "HE 331"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Geltungsdauer bis: 15. September 2006

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwdlf Seiten und 43 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1091 vom 27. April 1999, geéndert durch Bescheid vom 24. Juli 2000.
Der Gegenstand ist erstmals am 30. August 1996 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.
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