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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der selbstschlieRenden,
zweiflugeligen Tur "HE 320" - wahlweise mit Oberteil und/oder Seitenteil(en) - und ihre
Verwendung als feuerhemmender und dichtschlieBender Abschluss (Feuerwiderstands-
klasse T 30 nach DIN 4102-5"), im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus den Tirflugeln und der Zarge
sowie den Zubehérteilen gemaR Abschnitt 2 und ggf. Oberteil und/oder Seitenteil(en).

Turfligel, Oberteil und Seitenteil(e) durfen verglast oder mit Paneelen ausgefillt sein.
Turflugel und Zarge sowie ggf. Oberteil und/oder Seitenteil(e) missen eine Einheit bilden.

Anwendungsbereich

Der Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf die
in den Anlagen 1 bis 4 bzw. nachstehend angegebenen MaRe weder unter- noch Uber-
schreiten (Breite x Héhe):

— kleinste Abmessungen: 1215 mm x 1670 mm,
— groflte Abmessungen: 2750 mm x 2950 mm.

Bei Anordnung von Seitenteil(en) und ggf. eines Oberteils diirfen die nachstehend ange-
gebenen Rahmen-/ZargenauBenmaRe (FAB-B und FSA-H) nicht iberschritten werden

mit Oberteil Hohe max. 3500 mm,

mit Seitenteilen Breite max. 4500 mm.
Die Hohe des Oberteils darf maximal 1000 mm und die Breite eines Seitenteils darf
maximal 1000 mm betragen.
Der Feuerschutzabschluss darf in

— feuerbestandige Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-12, Steinfestigkeitsklasse min-
destens 12, Normalmértel der Mortelgruppe > Il, Wanddicke > 115 mm, oder

— feuerbestiandige Winde aus Beton nach DIN 1045-13, Festigkeitsklasse mindestens
C 12/15, Wanddicke = 100 mm, oder

— feuerbestiandige Winde aus Porenbeton-Block- oder -Plansteinen nach DIN 41654,
Festigkeitsklasse mindestens 4, Wanddicke > 150 mm, oder

feuerbestandige Winde aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbeton-
platten, sofern fur diese eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festig-
keitsklasse mindestens 4.4, Wanddicke > 150 mm, oder

1
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DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 1053-1 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfithrung (jeweils geltende Ausgabe)

DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Kon-
struktion (jeweils geltende Ausgabe)

DIN 4165 Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (jeweils geltende Ausgabe)
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— feuerbestindige Wande mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-A - nach DIN 4102-45, Tabelle 48, aus Gipskarton-Feuer-
schutzplatten, Wanddicke > 100 mm, oder

— Montagewsnde in Standerbauweise mit beidseitiger Beplankung - durch allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesene Feuerwiderstandsklasse mindestens
F 90 -, Wanddicke > 95 mm,

eingebaut oder an

— Holzbauteile mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 60-B - nach DIN 410245 bzw. gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis, oder

— bekleidete Stahlbauteile mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung
(Kurzbezeichnung) F 60-A — nach DIN 4102-45 bzw. gemaR allgemeinem bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis,

befestigt werden.

Der Feuerschutzabschluss - ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - darf auch an Brand-
schutzverglasungen der Feuerwiderstandsklasse F 30, deren Verbindung mit diesem
Feuerschutzabschluss nachgewiesen und in den Bestimmungen der fur die jeweilige
Brandschutzverglasung erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist,
angeschlossen werden.

1.2.3  Fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses in nichttragende Montagewénde mit Stahl-
unterkonstruktion und Beplankung aus Gipskarton - Feuerschutzplatten nach Abschnitt
1.2.2 sind - bei Ausfithrung des Feuerschutzabschlusses mit Oberteil und/oder Seiten-
teilen - fur die Gesamtkonstruktion die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit gegeniiber stoRartiger Belastung entsprechend DIN 4103-16 (Durchbiegungs-
begrenzung < H/200, Einbaubereich 1 oder 2) zu flhren.

1.2.4 Der Feuerschutzabschluss muss im Zargenbereich mit einer mindestens dreiseitig umlau-
fenden und mit einer im Mittelfalz angeordneten dauerelastischen Dichtung” zur Behinde-
rung des Durchtritts von Rauch ausgefihrt werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1  Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss muss den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung mit den Anlagen 1 bis 4 entsprechen. Weitere detaillierte, technische
Bestimmungen sind in den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten "Konstruk-
tionsmerkmalen fir die Uberwachung" enthalten.

2.1.2  Zubehorteile

Der Feuerschutzabschluss muss mit den nachstehend genannten Zubehérteilen ausge-
ristet sein:

— Konstruktionsbander /’“'“ =y
TurschlieRer / S
SchiieRfolgeregler
ggf. Mitnehmerklappe

|

|

— Schidsser \\fﬁr Bautechnik
— Turdruckergarnitur "
5 DIN 4102-4:1994-03  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
6 DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

7 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.
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Hierfur kénnen folgende geregelte Zubehorteile verwendet werden:

— TurschlieBer nach DIN EN 11548

— Tirdrickergarnituren nach DIN 182739

— Notausgangs- bzw. Paniktiirverschliisse nach DIN EN 17910 bzw. DIN EN 1125

Nicht geregelte Zubehorteile durfen verwendet werden, wenn die Verwendbarkeit der Zu-
behorteile fur diesen Zulassungsgegenstand durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen ist, soweit die Zubehérteile nicht bereits in den "Konstruktions-
merkmalen fiir die Uberwachung" enthalten sind.

2.1.3 Feststellanlage
Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fiir diesen Abschluss geeigneten Feststellanlage
ausgefiihrt werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung nachgewiesen ist.
Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Teile einer Feststellanlage
eingebaut, miissen diese Teile den Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung der vorgesehenen Feststellanlage entsprechen.
2.1.4  Zulassige Anderungen
Die im Abschnitt 2.2 der Verdffentlichung "Anderungen bei Feuerschutzabschliissen"12
genannten konstruktiven Anderungen und Ergénzungen sind bei der Herstellung des
Feuerschutzabschlusses ohne weiteren Nachweis zuldssig.
2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung des Feuerschutzabschlusses
2.2.1.1 Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Ab-
schnitt 2.1 einzuhalten.
2.2.1.2 Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugédngliche Stahlteile sind mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz, nach dem Zusammenbau zugéangliche Stahlteile mit einem mindestens
drei Monate ab Liefertermin wirksamen Grundschutz zu versehen.
2.2.2 Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses
Der Feuerschutzabschluss und der Lieferschein oder die Verpackung des Feuerschutzab-
schlusses mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt
sind.
Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech
erfolgen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:
— T 30-2-Tur "HE 320"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.14-1533
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
8 DIN EN 1154 Schiésser und Baubeschlage; TurschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf; An-
forderungen und Prifverfahren (jeweils geltende Ausgabe)
9 DIN 18273 Baubeschlage; Tuardriickergamituren fiir Feuerschutztilren und Rauchschutztiiren;
Begriffe, MaRe, Anforderungen und Priifungen (jeweils geltende Ausgabe)
10 DIN EN 179 Schlssser und Baubeschlige; Notausgangsverschliisse mit Driicker oder StoRplatte;
Anforderungen und Priifverfahren (jeweils geltende Ausgabe)
11 DIN EN 1125 Schlésser und Baubeschldge; Paniktirverschlisse mit horizontaler Betétigungs-

12
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stange; Anforderungen und Priifverfahren (jeweils geltende Ausgabe)
s. "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, 27. Jahrgang, Nr. 1 vom 01.02.1996, S. 5.
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— Herstellungsjahr:
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes s. Anlagen 1 und 2).
Wahlweise dirfen diese Angaben an gleicher Stelle eingepragt werden.

2.2.3 Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer Einbauanleitung ausgu!iefern, die der Antrag-
steller nach den in Abschnitt 2.3.1 genannten Grundlagen der Uberwachung erstellt und
die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande/Bauteile, in/an die der Feuerschutzabschluss einge-
baut/angeschlossen werden darf - bei feuerbesténdigen Montagewéanden/bekleideten
Bauteilen auch der Aufbau und die Beplankung -,

— Beschreibung des Anschlusses an die Brandschutzverglasung gemaR den Bestimmun-
gen der fur die Brandschutzverglasung erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung,

— Grundsétze fir den Einbau des Feuerschutzabschlusses und die Ausfillung der Fugen
mit Angaben Uber die dafiir zu verwendenden Baustoffe (z. B. Mértel),

— Hinweise auf zuldssige Zargenformen, -dicken und -materialien,
— Anweisungen zum Zusammenbau von aus Transportgriinden zerlegten Zargen,

— Anweisungen zum Einbau von ggf. aus Transportgriinden getrennt gelieferten Brand-
schutzscheiben und/oder Paneelen,

— Hinweise auf zuldssige Verankerungsmittel,

- Hinweise auf die Verwendung mitgelieferter oder zur Verwendung zugelassener Dubel
(z. B. Diibelgrund, Mindestrand - und Mindestabstande),

— Anleitung zum Einziehen von Dichtungs- oder Dampfungsprofilen und Angaben zu den
Materialien dieser Profile,

— Hinweise auf zulassige Zubehorteile (z. B. Konstruktionsbander, Schlésser, Turschlie-
Rer, SchlieRfolgeregler, Mithehmerklappe, Turdriickergarnituren) und ggf. deren Ein-
bau/Austausch,

— Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange beim Einbau,
— Hinweise auf TurschlieBereinstellung,

— Hinweise bezuglich der Verwendung von Feststellanlagen,

- Hinweise au zuldssige Anderungen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den Angaben in den "Kon-
struktionsmerkmalen fiir die Uberwachung" muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und ei-
ner regelmaRigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Feuerschutz-
abschlusses nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fur die Fremdiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird
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