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Viel Tür fürs Geld
Vom Keller bis unters Dach

Hörmann Innentür ZK

Zargenausstattung
3-seitiges PVC-Dichtungsprofil, 
angeschweißte Bandunterteile 
und Mauer-Dübelanker.

ZK-Türen können auch in 
vorhandene Normzargen  
und selbstverständlich in  
jede Hörmann Stahlzarge  
(vorgerichtet für Bänder  
der Serie V 8000) 
eingesetzt werden.

Das Türblatt: strapazierfähig 
und pflegeleicht
Doppelwandig, 40 mm dick,  
3-seitiger Dickfalz,  
verzinktes Stahlblech (0,6 mm) 
Hochwertig pulver- oder  
folienbeschichtet. Sehr  
formstabil durch die mit  
dem Stahlblech vollflächig  
verklebte Wabeneinlage.

Wichtig beim Renovieren:
Höhenausgleich bis 20 mm
Im unteren Bereich kann das 
Türblatt mit einer geeigneten 
Säge gekürzt werden.  
Da können Sie ganz beruhigt  
neu verfliesen oder auslegen.

Als Türblatt oder 
einbaufertiges Türelement

Türblatt
Mit eingebautem Schloss und 
glanzverzinkten Bandoberteilen 
V0020, fest verschraubt in den 
Verstärkungseinlagen, jedoch 
ohne Drückergarnitur.

Türelement
Türblatt komplett mit Drücker-
garnitur und serienmäßiger 
Spezial-Eckzarge aus vezinktem, 
1,5 mm dickem, grundiert- 
pulverbeschichtetem Stahlblech, 
Verkehrsweiß  
(ähnlich RAL 9016).
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   	 PRODUKT-STECKBRIEF

• 	einbaufertiges Türelement
•	 wärmedämmend
• 	schalldämmend
• 	Beanspruchungsgruppe S
• 	Klimaklasse III

ZK-Türen sind wegen ihrer  
vielen Vorteile eine gute 
Entscheidung und deshalb  
ideal für den Werk- oder Hobby- 
raum, das zweite Bad oder  
den Wasch- und Trockenraum  
im Keller. Farben, Dekore und 
Ausstattungen siehe Folgeseiten.

Türgrößen siehe Seite 15

Die zweiflügelige ZK-Tür auch
für Büros und Praxisräume.

Hörmann ZK-Türen sehen gut aus, sind robust, formstabil und strapazierfähig. 

Die hochwertige Oberfläche ist licht- und hitzebeständig, fleckenunempfindlich  

und deshalb leicht zu reinigen. Und sie sind preiswert! Denn Hörmann ZK-Türen  

werden in großen Serien gefertigt, in immer gleich hoher Qualität.

Immer gut im Griff
Serienmäßig mit Rundgriff- 
Drückergarnitur aus schwarzem 
Kunststoff für Profilzylinder  
und Buntbartschlüssel.

Schall- und wärmegedämmt
Durch den Aufbau des  
Türblattes und die Zargen-
dichtung bieten Hörmann 
ZK-Türen folgende Dämmwerte:
Wärmedämmwert: 
U = 2,1 W/m² K
Schalldämmwert: 
Rw ca. 25 dB

Individueller Farbanstrich
Die weiße Tür mit ihrer glatten,  
seidenmatten Oberfläche  
eignet sich gut für eigene 
Gestaltungsideen mit Lacken 
auf Kunstharzbasis.

ZK-Türen verziehen sich nicht
Temperaturschwankungen und 
Luftfeuchtigkeit machen der Tür 
nach getesteter Klimaklasse III 
und Beanspruchungsgruppe S 
nichts aus.  
(Geprüft nach RAL-RG 426)

Leicht und leise schließend
Einsteck-Wechselschloss  
nach DIN 18251, Klasse 3, 
profilzylindergelocht  
(Dornmaß 55 mm). Mit Kunst- 
stofffalle und Stahlriegel,  
Buntbart-Schlosseinsatz 
und Schlüssel. Auf Wunsch 
auch mit Profilzylinder.
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Vielfalt in Farben und Dekoren
Die Farben kommen durch die 
hochwertige, glatte, seidenmatte 
Pulverbeschichtung brillant zur 
Geltung. Und die Holzdekore in 
erstklassiger Folienbeschichtung 
wirken sehr natürlich.

Über die abgebildeten Standard-
farben hinaus bieten wir Ihnen  
auf Wunsch jede Farbe der  
RAL-Skala. Fragen Sie uns.

	

Das Glas in der Tür 
Alle ZK-Türen erhalten Sie auf 
Wunsch mit Verglasung in den 
abgebildeten Strukturen: 
Drahtornamentglas hell 7 mm, 
Einscheiben- oder Verbund-
sicherheitsglas 6 mm.

Bei einer bauseitigen Verglasung 
beachten Sie bitte die Scheiben-
dicke von 4-6 mm. Das Bullauge 
gibt es nur werkseitig verglast.

Verkehrsweiß Lichtgrau Taubenblau

Hell-Elfenbein Fenstergrau Esche weiß

Buche

Dark Oak 

// NEU

Eiche naturEiche hell

Rosewood

Kirsche

Golden Oak

Die abgebildeten Farben und Oberflächen  
sind aus drucktechnischen Gründen  
nicht farbverbindlich.

Verzinkt

Sepiabraun

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein
in Farben, Dekoren und Ausstattungen

Hörmann Innentür ZK

Masterpoint

Mastercarre

Masterligne
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Hier sehen Sie, was alles möglich ist:

Sympathische Farben und edel wirkende Holzdekore. Griffe, die Akzente setzen.  

Verglasungen für mehr Licht. Bei soviel Auswahl finden Sie bestimmt die passenden  

Innentüren für Ihr Haus, bei Neubau oder Renovierung. Und alles zum günstigen Preis.

Lichtausschnitt Bild 5
Einfassung bei verzinktem  
Türblatt: Alu streichfähig.

Lichtausschnitt Bild 6
Einfassung bei pulver- 
beschichtetem Türblatt: 
Alu eloxiert Naturton (E6/EV1).

Lichtausschnitt Bild 7
Einfassung bei folienbeschichtetem  
Türblatt: Holz gebeizt, passend zum Türblatt.

Rundverglasung 
Ø 300 oder 400 mm, Einfassung 
Alu eloxiert Naturton (E6/EV1), 
auf Wunsch Edelstahl gebürstet.

Drückergarnitur, Rosette PZ Wechselgarnitur, Rosette PZ

Garnituren in verschiedenen  
Formen und Oberflächen
Drücker- und Wechselgarnituren, 
auch mit Anti-Panikfunktion. 
Wahlweise aus Kunststoff in mehreren 
Farben, aus eloxiertem Aluminium 
(Naturton F1) oder sehr elegant aus 
Edelstahl.

WC-GarniturWechselgarnitur, PZ

Weitere Ausstattungen
A 	 Lüftungsgitter
B 	 Briefeinwurf-Klappe
C	 Türspion

Lassen Sie sich beraten.

Bild 5 Bild 6 Bild 7 Ø 300 mm 
Ø 400 mm

A B C
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Hörmann Stahlzargen sind Qualitätselemente  

aus feuerverzinktem, 1,5 mm dickem Material, haftfest  

grundiert im Farbton Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) und  

damit bestens vorbereitet für eine Lackierung nach eigenen 

Wünschen. Das sind die bewährten und preiswerten Zargen  

für genormte Innentüren aus Stahl oder Holz.

Da zeigt sich die Tür  
im passenden Rahmen

Hörmann Stahlzargen

   	 PRODUKT-STECKBRIEF

•	 einbaufertige Normzargen
•	 Eck- und Umfassungszargen
•	 für gefälzte Türblätter 40 mm
•	 links/rechts verwendbar
•	 geschweißt
•	 steck-schraubbar
•	 für Mauerwerk oder Ständerwerk

Steckzargen in handlicher  
Verpackung für eine superleichte 
Selbstmontage.

Eck- oder Umfassungszarge
Wo soll Ihre Innentür eingesetzt 
werden? Danach richtet sich die 
Wahl der Zarge. Für Mauerwerk, 
z.B. im Keller, reicht eine preis-
werte Eckzarge. Für den Wohn-
bereich empfehlen wir die wand-
umkleidende Umfassungszarge. 
Ständerwerkzargen sind immer 
Umfassungszargen und ideal für 
den Trockenausbau des 
Dachbodens.

Geschweißt oder 
steck-schraubbar
Alle Hörmann Normzargen für 
Mauerwerk und Ständerwerk 
gibt es einbaufertig geschweißt 
oder steck-schraubbar –  
handlich verpackt für den 
PKW-Transport – und bestens 
vorbereitet für die leichte 
Selbstmontage.

Komplett ausgestattet
Alles was dazugehört, wird zu 
jeder Zarge mitgeliefert: 
Das Material zur Befestigung, 
genauso wie Markierungshilfen 
zur exakten Montage und ein 
Hinweis für die Farbbehandlung.
Das serienmäßige graue Hohl-
kammer-Dämpfungsprofil kann 
leicht eingezogen werden und 
sorgt dann für leises und dichtes 
Schließen der Türen. Auf Wunsch 
erhalten Sie es in Weiß, Braun 
oder Grau.

Vielfalt ist unsere Stärke
Wir haben alle Zargen für Sie. 
Als Tür-, Fenster- oder Durch-
gangszarge von Raum zu Raum.  
Zum Beispiel mit Segment-,  
Rund- oder Stichbogen, oder als 
Kombination mit Seitenteil und 
Oberlicht. Wie Sie es wünschen. 
Auch lackiert in jeder Farbe nach 
RAL oder sehr elegant in Edelstahl. 
Wir beraten Sie gern.



Normgrößen / Sondergrößen

  750 x   875 •

  800 x   800 •

  875 x   875 •

  875 x 1000 •

  875 x 1250 •

  625 x 2000 •

  750 x 1750 •

  750 x 1875 • •

  750 x 2000 • • • • •

  750 x 2125 • • •

  800 x 1800 •

  800 x 1875 •

  800 x 2000 •

  875 x 1750 •

  875 x 1800 •

  875 x 1875 • • • • •

  875 x 2000 •  •  • • •

  875 x 2125 • • • • •

1000 x 1875 • • • •

1000 x 2000 • • • • •

1000 x 2125 • • • • •

1125 x 2000 •

1125 x 2125 • •

1250 x 2000 •

1250 x 2125 •

Türen 1-flügelig

Türen 2-flügelig

Sondergrößen 	 Maße in mm Maulweiten (MW) 
in mm:

Umfassungszarge 
für Mauerwerk 	
80, 100, 130, 145, 
160, 180, 205, 
270, 290, 330

Umfassungszarge 
für Ständerwerk 	
75, 100, 125, 150

Umfassungszarge 
für Gipsdielen 	
80, 100

Normgrößen	    Maße in mm

15

1500 x 2000 • • •

1500 x 2125 •

1750 x 2000 • • •

1750 x 2125 •

2000 x 2000 • • •

2000 x 2125 • • •

2125 x 2125 •

2250 x 2250 •

KSi Tür   625 - 1250 1700 - 2250

MZ Tür    1-flügelig   625 - 1250 1570 - 2125

               2-flügelig 1500 - 2250 1570 - 2125

H8-5 Klappe   625 - 1000   800 - 1749

H8-5 Tür   625 - 1000 1750 - 2125

H3-D Tür 1-flügelig   625 - 1125 1750 - 2250

               2-flügelig 1375 - 2250 1750 - 2250

ZK Tür    1-flügelig   500 - 1250 1500 - 2250

               2-flügelig 1500 - 2500 1500 - 2250

	 Bestellmaß
	 (Bau-Richtmaß)
	
	 Breite x Höhe

	 T30 Feuerschutz
	 Klappe H8-5	 Tür H8-5

Sicherheitstür
KSi 

Stahltür
MZ

Multifunktions-
Tür H3-D

Innentür
ZK

Typ Bau-Richtmaß
min - max

Breite Höhe

Zargen 	 Maße in mm

  625 - 2000 • •

  750 - 2000 • •

  875 - 2000   • •

1000 - 2000 • •

  625 - 2125 • •

  750 - 2125 • •

  875 - 2125 • •

1000 - 2125 • •

Bestellmaß 
(Bau-Richtmaß) 
Breite x Höhe

Eckzarge Umfassungs- 
zarge
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Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet  

die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand.  

Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten  

Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende  

Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika  

und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für  

hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE  

ANTRIEBE 

INDUSTRIETORE 

VERLADETECHNIK

TÜREN  

ZARGEN

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgien	 Hörmann Beijing, China	 Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA




