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Bild 1: Die Hörmann DuraProject Oberfläche für Zimmertüren aus Holz sorgt auch bei besonders hohen Beanspruchungen, wie z. B. in Hotels, für eine dauerhaft schöne Türansicht.

Eigenschaften einer HPL-Oberfläche
Neue Hörmann DuraProject Oberfläche für Zimmertüren
Die neue Hörmann DuraProject Oberfläche für Zimmertüren sorgt für eine dauerhaft schöne Türansicht, auch bei besonders hoher Beanspruchung. Mit geprüften Eigenschaften wie eine HPL-Oberfläche ist sie ideal geeignet für Türen in Schulen, Kindergärten und Büros. 
Die DuraProject Oberfläche für Zimmertüren aus Holz sorgt auch bei besonders hohen Beanspruchungen für eine dauerhaft schöne Türansicht. Die neue Oberfläche von Hörmann wurde vom Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) nach der Norm DIN EN 438-3 zertifiziert und erfüllt nachweislich die Eigenschaften einer HPL-Oberfläche. Damit sind Hörmann Zimmertüren mit DuraProject Oberfläche eine kostengünstigere Alternative zu HPL und ideal geeignet für den Einsatz in Schulen, Kindergärten und Büros sowie in hochwertigen Wohnungsbauten. 
Die Oberfläche ist besonders stoßfest, abrieb- und kratzfest sowie licht-, hitze- und dampfbeständig. Die DuraProject Oberfläche wird serienmäßig mit der robusten Stahlfutterzarge VarioFix eingesetzt und ist für stumpf einschlagende und gefälzte Holztüren mit glatter oder strukturierter Oberfläche in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Lichtgrau 
RAL 7035 und Staubgrau RAL 7037 erhältlich.  
 (1.197 Zeichen inkl. Leerschläge)
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Bild 2: Die neue DuraProject Oberfläche von Hörmann erfüllt geprüfte Eigenschaften wie eine HPL-Oberfläche und wurde vom Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) in Dresden nach der Norm DIN EN 438-3 zertifiziert.
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Produkt: Duraproject Shichtstoff-Oberfiiche mit HPLEfgenschaften auf Innentiren it 3 mm
Holzwertstoffdeckplatte, Rohrenspanplattenmitelage, Underlay und Melamindekor
unifarben, glatt baw. Perlstruktur/Bite

Handler: Hormann KG Verkaufsgeselischaft
Upheiderieg 9498
33803 Steinhagen

Auttrag: Durchfuhrung von Prfungen fr HPL Egenschaften an Oberfiachen von Innentren
prifbericht: 2723025 vom 31.01.2023
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