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Bild 1: Die 1-flugligen Stahl-Objekttiren D65 OD und H3 OD
von Hérmann sind optional hochwasserbestandig bis
900 mm Wasserstand.

Schutz bei Uberschwemmungen
Hochwasserbestandige Stahl-Objekttiren
OD und Aluminium-Haustiren von Hérmann

Extreme Regenfille und Uberschwemmungen kénnen
erhebliche Schaden verursachen und die Sicherheit von
Menschen gefdahrden. Um die Auswirkungen von Hoch-
wasserereignissen zu minimieren, sind gezielte Schutz-
mafRnahmen fiir Wohnhauser, offentliche Bauten, Indust-
riegebdaude und andere Bauwerke ratsam. Dazu gehort
beispielsweise der Einsatz von hochwasserbestidndigen
Tiren.

Die Hérmann Stahl-Objekttiren D65 OD und H3 OD sowie
die Aluminium-Haustur ThermoSafe Hybrid sind nun optional
in hochwasserbestandiger Ausfuhrung erhaltlich. Die Taren
sind nach der entsprechenden ift-Richtlinie FE-07/3 geprift.
Die Richtlinie unterscheidet mehrere Priifklassen, die auf
dem zuldssigen Wassereintritt und der Widerstandsfahigkeit
des Turelements basieren. Die beiden Stahltiren und die
Haustur erfillen die Anforderungen der Prifklasse ,Wasser-
undurchlassig 241/24h“. Das bestatigt, dass der Wasserein-
tritt auf der Bandseite bei stehendem Wasser auf maximal
24 Liter pro Tag begrenzt ist.

Damit lassen sich Haupt- und Nebeneingange, zum Beispiel
zu Kellern, Garagen oder Versorgungsraumen, effizient absi-
chern. Die bestehenden Funktionen der jeweiligen Tlraus-
fuhrungen wie Brand- und Schallschutz sowie Warmedam-
mung und Einbruchhemmung bleiben dabei vollstandig er-
halten. An der Optik andert sich durch die erganzende Funk-
tion ebenfalls nichts, sodass sich die Turen asthetisch an-
sprechend einflgen.
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Die 1-fligligen Stahl-Objekttiiren D65 OD und H3 OD mit ei-
ner Breite von bis zu 1150 mm sind mit der entsprechenden

Hormann KG Verkaufsgesellschaft

optionalen Ausstattung bis zu einem Wasserstand von Tore - Tiiren - Zargen - Antriebe
900 mm hochwasserbestandig. Bestehende Tiren kénnen
nachgeristet werden.

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Bis zu einem Wasserstand von 500 mm ist die 1-fliglige, Sophie Eiling

sich nach aufien 6ffnende Aluminium-Haustir ThermoSafe  ewmai:  pr@hoermann.com

Hybrid optional in Breiten bis 1250 mm hochwasserbestan-
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Bild 2: Die nach auRRen 6ffnende ThermoSafe Hybrid Haus-
tir von Hormann ist in 1-fligliger Ausfiihrung bis zu einem
Wasserstand von 500 mm optional hochwasserbestandig.
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